
•	passar alla eldstäder
•	gör det lättare att tända eld
•	effektivare förbränning
•	renare förbränningsgaser
•	jämn askbildning



Den vågformade strukturen underhåller elden genom att droppa ned
trämaterialet i strukturen. Den samma principen gäller askbildning: 
askan faller nedåt från vågtoppen. Öppningar med rätt storlek och ef-
fektiv förbränning garanterar jämn askbildning. Aalto Arina tillverkas 
av högklassigt finskt stål.

Besök vår webbsida www.aaltoarina.fi

* För att undvika eventuella skador i några eldstäder, ta till hänsyn påverkan av effektivare förbränning på mängden av 
använt trämaterial.

Pat.nr FI-121285

Tillverkare ja säljning:

Saarentie 32
FI-85800 Haapajärvi
FINLAND

Tel. +358 40 543 8706
tilaus@metallitekniikka.inet.fi

Aalto Arina strukturen hjälper dig att tända eld jätte 
snabbt! Den innovativa strukturen säkerställer tillräcklig 
mängd av luft och jämn förbränning av trämaterialet.  

Metallitekniikka
Hannu Laajala

•	passar alla eldstäde*

•	tillgänglig med en struktur av 
	 1 eller 2 stycken
•	även flera stycken beroende 
	 av behov

www.aaltoarina.fi


