KUMPULAINEN ERKKI JASPI 40YP

Kumpulainen Erkki Haapajarvelta on koekayttanyt syksy 2009 — 2010
Aalto — Arinaa Jaspi 40 ylapalokattilassa ilman l[ampd&tankoja.
Kumpulaisen kokemukset ovat samansuuntaiset kuin edellisten
koekayttajien.

Kumpulainen oli tehnyt merkittavan huomion puunkulutuksessa taman
kevaan lampoaallon aikana, jota voidaan verrata kesdiseen lampdétilaan.
Aikaisemmin kesan puukulutuksessa meni 1% pesallista puuta, jolla
maaralla sai varaajan oikeaan lampatilaan.

Nykyisin puunkulutus on yksi pesallinen varaajan saamiseksi
tarvittavaan lampétilaan.

Puunkulutus jai noin 30 % pienemmaksi edelliseen kesdkulutukseen
verrattuna.

Kumpulainen Erkki kdyttda myos Aalto — Arinaa Harvia Legental50
kiuasta, kiukaassa on kivimassaa 120 kg, kylpykunnossa se on noin
45min jalkeen sytyttamisesta.

Kumpulainen pitaa Aalto — Arinan syttymista erittdin hyvana ja tuhkan
poistuminen arinalta itsestdaan tuhkatilaan on hyva.

Lisaa Aalto- Arinan toimivuudesta voi tiedustella puhelimitse.
Kumpulainen Erkki Haapajarvi



