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LIUSKA  ANU, PERINTEISESTI MUURATTU TIILITAKKA 

 

Liuska Anu on käyttänyt 1-osaista Aalto – Arinaa perinteisesti 

muuratussa tiilitakassa. 

Käyttökokemukset ovat todella hyvät talven lämmityskaudelta. 

Aalto – Arina helpottaa sytyttämistä, puu palaa tehokkaasi ja nopeasti, 

puita ei tarvitse kohentaa erikseen palamisen aikana, puut palavat 

hyvin loppuun. 

Puun säästö on huomattava, se on noin 1/3 vähemmän perinteiseen 

valurauta-arinaan verrattuna. 

 

Aalto – Arinan puhdistamisen helpottamiseksi Aalto – Arina muutettiin 

2-osaiseksi arinaksi. 

Aalto – Arinan tehokkuuden säilyttämiseksi on arinan alta poistettava 

tuhkat sopivin väliajoin. 

Aalto - Arinat nostettaan takan sisäseinälle, vuorotellen molemmin 

puolin, ja puhdistettaan tiilipohjanpinnat tuhkasta. 

Tuhkaimuria käytettäessä arinoita ei tarvitse nostella puhdistuksen 

yhteydessä. 

 

Aalto – Arina on lisännyt takankäyttöä, hyvän palamisen vuoksi. 

 

 

 

 

 


